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W I C H T I G E  I N F O s

Gibt es diese Modellierhölzer noch? Habt ihr diesen Ton auf 

Lager? Was kostet der Versand? Auf diese und viele ande-

re Fragen soll dieser Katalog Antworten liefern. Am besten 

ist aber immer noch eine persönliche Beratung. Ich helfe 

weiter wo es geht. Darum scheuen sie sich nicht, nach-

zufragen. Mein sortiment wird ständig angepasst. Wenn 

sie etwas in diesem Katalog nicht finden, melden sie sich 

einfach bei uns, wir finden gemeinsam eine Lösung.

Viel spaß beim stöbern!

V E R G A N G E N H E I T  G E G E N WA R T  Z U K U N F T

1984 wurde in Neu Ziddorf die Töpferei Fassunge als 

Einmannbetrieb gegründet, um handwerkliche Keramik 

auf der Töpferscheibe herzustellen. Die Erweiterung 

des Betriebes und der Bedarf an Keramik erforderte die 

Anschaffung einer maschinellen Tonaufbereitung, die bald 

viele Töpfer und auch Keramikzirkel mit fertiger Tonmasse 

belieferte. Um dem Mangel an Keramiköfen etwas abzu-

helfen, begannen Peter Fassunge gemeinsam mit der PGH 

Ofenbau in Teterow mit dem Bau von Brennöfen. 1989 

wurden die ersten Öfen ausgeleifert.

Die Produktion von Drehmassen wurde weitergeführt 

und zusätzlich die Gebietsvertretung von Massen der 

Fuchs‘schen Tongruben im Westerwald übernommen. Da-

raus entwickelte sich dann der Handel mit dem gesamten 

Keramikbedarf.

1996 trat Mario Knobloch, ebenfalls Keramiker, als Ge-

schäftspartner in die Firma ein. seit 2013 ist Undine Gipp-

Knobloch Geschäftsführerin.

Undine Gipp-Knobloch
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Alle Massen sind 

vorrätig. Bei grö-

ßeren Mengen bitte 

vorher anfragen.
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1 .1  TO N P R E I s E  s I B E LCO  ( je  10 Kg Hubel )

1  T o n P R E I S E
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1 .2  s I B E LCO  P O R Z E L L A N  U N D  G I E s s M A s s E N  2022

1.3  s I B E LCO  CO L L E T  -  M A s s E N  s I B E LCO  2022 ( je  12,5  Kg Hubel )

Alle Massen sind 

vorrätig. Bei größe-

ren Mengen bitte 

vorher anfragen.
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1 .4  TO N P R E I s E  G & s

Alle Massen sind 

vorrätig. Bei größe-

ren Mengen bitte 

vorher anfragen.
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1 .5  M A s s E N  W I TG E R T   (auf  Bestel lung)
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1 1

2 .1  s T E I N Z E U G

2  T o n d a T E n ü b E R S I c h T  ( a U S Z U G )
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R 6 1000-1200 13 3 1,5 0,3 - 2 7 7,5 8 hellrot-

dunkelrot - 7,8 - - - -

R 2502 5 1000-1200 11 5 - 0,4 - 1,5 5 - 6,5 hellrot-
dunkelrot - 7,5 - - 25 0-0,2 

mm

R 2505 5 1000-1250 11 5 - 1 - 1,5 5 - 6 hellrot-
dunkelrot - 7,6 - - 25 0-0,5 

mm

R 4005 5 1000-1250 11 7 - 4 - 1 3,5 - 5 hellrot-
dunkelrot - 7,7 - - 40 0-0,5 

mm

R 4015 5 1000-1280 12 8 - 4 - 1 4 - 5 hellrot-
dunkelrot - 7,5 - - 40 0-1,5 

mm

SZL 2502 5,5 1000-1250 10 7 4,5 2 - 2 4 5,5 7 rosa-leder - 7,7 - - 25 0-0,2 
mm

SZL 2505 5,5 1000-1250 10 7 4,8 2,5 - 2 4 5 6 rosa-leder - 7,7 - - 25 0-0,5 
mm

G 2505 7 1000-1260 - 6,5 4 3,5 2,5  5 4 4,5 4,8 gelb - - 6,1 - 25 0-0,5 
mm

S 5,8 1000-1140 11 1 - - - 3 8 - -
dunkel-
braun-

schwarz
- 8,1 - - - -

S 2502 5,5 1000-1140 11 2 - - - 2,5 6 - -
dunkel-
braun-

schwarz
- 7,5 - - 25 0-0,2 

mm

S 2505 5,5 1000-1140 10 3 - - - 2 5 - -
dunkel-
braun-

schwarz
- 7,3 - - 25 0-0,5 

mm

S 4015 5 1000-1180 11 6 5 - - 1 3,8 4 -
dunkel-
braun-

schwarz
- 7,1 - - 40 0-1,5 

mm

Qualität

Trocken-
schwin-

dung
( % )

Brennbereich           
°C

Wasseraufnahme ( % ) Brennschwindung 
( % )

Brennfarbe

WAK
( 20-500°C )

(Wärmeausdeh-
nungskoeffizient)

Schamottierung
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% Körnung

W 5,5 1000-1260 13 8 2 - - 1 3 6 - hellcreme-
hellgrau - - 7,3 - - -

WM 5,8 1000-1300 13 8 2,5 - - 1 3 5 - hellcreme-
hellgrau - - 7,5 - - -

WM2502 5,5 1000-1300 14 9 3 - - 0,5 3 5 - hellcreme-
hellgrau - - 7,2 - 25 0-0,2 mm

W2505 5 1000-1280 11 8 3,5 - - 0,5 2 4 - hellcreme-
hellgrau - - 6,8 - 25 0-0,5 mm

W2510 4,5 1000-1280 12 8 3,5 - - 0,5 2 4,5 - hellcreme-
hellgrau - - 6,6 - 25 0-1,0 mm

W4005 4,8 1000-1280 11 9 5,5 - - 0,5 1 3,5 - hellcreme-
hellgrau - - 6,7 - 40 0-0,5 mm

W4015 4 1000-1280 12 9 5 4 - 0,5 1,5 3 4 hellcreme-
hellgrau - - 6,8 - 40 0-1,5 mm
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RTM 
5015 5 1000-1280 12 9 6 - - 1 2 3,5 - rosa-gelb-

creme - - - 6,3 50 0-1,5 
mm

Raku 
5015 4,5 1000-1280 - 8 6 3,5 - - 2 3,5 - hellcreme-

hellgrau - - - 7 50 0-1,5 
mm

Surprise 5 1000-1150 11 8 - - - 1,5 3 - -
marmoriert-
rot/creme/
schwarz

- 7,2 - - 25 0-0,5 
mm

Qualität

Trocken-
schwin-

dung
( % )

Brennbereich

°C

Wasseraufnahme ( % ) Brennschwindung
( % )

Brennfarbe

WAK
( 20-500 °C )

(Wärmeausdeh-
nungskoeffizient)

Schamottierung
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%  Körnung

GW SG-T 4 1000-1150 12 11 11 - - 0,3 0,5 0,7 weiß-hell-
creme 7,4 - - - -

GR-T 4,5 1000-1150 13 7 - - - 0,3 2,5 - hellrot-
dunkelrot 7,2 - - - -

2.2  P L A s T I s C H E  s O N D E R M A s s E N  ( F U C H s )

2.3  G I E s s M A s s E N  20 KG  /  E I M E R  ( F U C H s )

Qualität Trocken-
Brennbereich

°C

Brennschwindung  ( % ) Wasseraufnahme
( % ) Brennfarbe Schamottierung
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% Körnung

15 6,2 1000-1300 1,5 4,8 6,7 6,7 13,1 6,6 0,6 0,1 rosa orange creme-
gelb grau - -

19 5,8 980-1150 3,7 7,0 - - 9,3 0,5 - - weiß weiß - - - -

19 sf 6,0 980-1150 3,0 5,6 - - 9,0 3,2 - - weiß weiß - - 25 0-0,5 mm

19 s 5,4 980-1150 2,5 5,4 - - 9,8 3,1 - - weiß weiß - - 25 0-1,0 mm

2.4  P L A s T I s C H E  M A s s E N  ( W I TG E R T )

Informationen zu anderen Massen verschicke ich gerne

auf Anfrage per E-Mail
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